
DUPLEXWALZEN DVH / GRABENWALZEN TRC

Hydrostatische Duplex-Walzen wurden speziell für den  

Einsatz bei Bau von Geh-, Radwegen, Banketten und  

Parkplätzen entwickelt. In der Leistung, Langlebigkeit  

und Betriebssicherheit sowie im Arbeits- und Umwelt-

schutz haben die DVH-Walzen Maßstäbe gesetzt.

Die TRC-Grabenwalzen zeigen Höchstleistung bei der Ver-

dichtung von bindigen Böden, im Grabenbau, im Kanal- 

und Rohrleitungsbau sowie im Straßenbau. Ihr ideales 

Anwendungsgebiet inden sie auf schwierigen, feuchten 

und lehmigen Untergründen, wo herkömmliche Bodenver-

dichter nicht mehr eingesetzt werden können. Die „Panzer-

steuerung“ erlaubt das Manövrieren auf engstem Raum.
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DUPLEXWALZEN DVH

Typ DVH 600 DVH 655 E

Betriebsgewicht nach CECE, kg 420 732

Arbeitsbreite, cm 65 65

Zentrifugalkraft, kN 10 21

Frequenz, Hz 60 62

Motor
Kohler 15LD 350 

Diesel

Kohler 15LD 420 

Diesel

Motorleistung, max., kW (PS) 5,5 (7,5) 7,3 (10,0) 

Motorleistung 

bei Betriebsdrehzahl

4,6 (6,3) bei 3.000 

kW (PS) bei U/min 

6,3 (8,6) bei 3.000 

kW (PS) bei U/min 

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min 0 – 58 0 – 75

Abmessungen (L x W x H), cm 189 x 75 x 105 231 x 81 x 110

DVH 600 DVH 655 E

DVH-Duplexwalzen werden bevorzugt 

beim Bau von Geh- oder Radwegen, 

Banketten oder kleineren Parkplätzen 

eingesetzt. Mit ihnen ist das Ver-

VORTEILE

•  Wartungsfreundlicher, leicht 

zugänglicher Dieselmotor an 

der Vorderseite der Maschine. 

•  Wassertank hinten und 

Hydrauliktank seitlich dienen 

indirekt als „Lärmschutz“ für 

den Bediener.

•  Wassertank aus korrosions-

sicherem, schlagzähem 

Kunststoff.

•  Hochklappbare, verriegelbare 

Führungsstange für den leich-

ten Transport.

•  Eine Seite frei von Anbauteilen 

zum leichten Manövrieren an 

hohen Bordsteinkanten, Mau-

ern usw.

•  Zentralaufhängung zum leich-

ten Kranen.

•  Die mechanische Feststell-

bremse verhindert unbeabsich-

tigtes Wegrollen.

•  DVH 655 E mit Elektrostart und 

Betriebsstundenzähler.

dichten von Asphalt, Sand und Kies 

möglich. Durch den hydrostatischen 

Antrieb kann die Geschwindigkeit 

stufenlos geregelt werden.
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Typ TRC 66 TRC 86

Betriebsgewicht nach CECE, kg 1350 1390

Arbeitsbreite, cm 65,4 85,4

Zentrifugalkraft, max., kN 75 75

Frequenz, Hz 23 / 32 23 / 32

Motor
Kohler LDW 1003 

3-Zylinder-Diesel

Kohler LDW 1003 

3-Zylinder-Diesel

Motorleistung, max., kW (PS) 19,5 (26,7) 19,5 (26,7)

Motorleistung 

bei Betriebsdrehzahl

15,6 (21,3) bei 2.600 

kW (PS) bei U/min 

15,6 (21,3) bei 2.600 

kW (PS) bei U/min 

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min 0  / 17 / 45 0  / 17 / 45

Abmessungen (L x W x H), cm 200 x 65,4 x 116 200 x 85,4 x 116

Verdichtung auf schwierigen Böden: Grabenwalzen werden bevorzugt bei der 

Verdichtung von bindigen Böden, im Grabenbau, im Kanal- und Rohrleitungsbau, 

bei Bauwerkshinterfüllungen, Fundamentarbeiten sowie im Straßenbau einge-

setzt. Ihre Vorteile spielen sie auf schwierigen, feuchten und lehmigen Untergrün-

den aus.

Die TRC-Grabenwalzen von Weber MT erfüllen nicht nur höchste Leistungs-, 

sondern auch Sicherheitsansprüche. Sicherheitsbügel sorgen für die Nahab-

schaltung und schützen den Bediener. Alle Bedienelemente können vor  

unerlaubtem Zugriff und Vandalismus gesichert werden. Gleiches gilt für die 

Einfüllöffnungen für Diesel und Motoröl, die sich abschließen lassen. 

TRC 86

VORTEILE

•  Die wassergekühlten  

3-Zylinder-Motoren mit 

Elektro-Start sind besonders 

leistungsstark und laufruhig.

•  Eine optionale Funk-Fernsteu-

erung erleichtert die Arbeit. Der 

Bediener muss sich nicht un-

mittelbar hinter der Maschine 

aufhalten, sondern kann diese 

aus einiger Entfernung steuern.

•  Die Unwuchtmassen wer-

den automatisch gesteuert, 

können aber auch individuell 

zur Bergauf- oder Bergabfahrt 

bzw. zum Bremsen eingesetzt 

werden.

•  Wartungsklappen machen die 

Routinekontrollen des Motors 

besonders einfach.

•  Abstreifer an den Bandagen 

verhindern die Ansammlung 

von Verdichtungsmaterial.

•  Die zentrale, klappbare Kran-

öse erleichtert die Verladung.

GRABENWALZEN TRC
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