
Gehwege, öffentliche Anlagen 

und Plätze werden immer häufiger 

mit großformatigen und ober-

flächen veredelten Platten oder 

Pflastersteinen repräsentativ 

in Szene gesetzt. Für das fach-

gerechte, schonende Abrütteln 

dieser Baustoffe bietet Weber MT  

jetzt die perfekte Lösung: die 

Rollenrüttler VPR 450 und VPR 700.

Empfindliche Betonplatten mit relativ 

geringer Stärke lassen sich schonend 

in die Bettung drücken. Ebenso 

effektiv erfolgt das Einrütteln des 

Fugenmaterials in die Fugen. 

Während der VPR 700 speziell für 

größere Flächen geeignet ist, bietet 

sich der VPR 450 eher für kleinere 

Flächen oder Platten bis zu 30 cm 

Kantenlänge an. 

ROLLENRÜTTLER VPR 450 UND VPR 700



Typ VPR 450 VPR 700

Betriebsgewicht nach CECE, kg 108 175

Arbeitsbreite, cm 42 67

Zentrifugalkraft, kN 8 14

Frequenz, Hz 100 100

Motor Honda GX 160 
4-Takt-Benzin

Honda GX 160 
4-Takt-Benzin

Motorleistung max., kW (PS) 3,6 (4,9) 3,6 (4,9)

Motorleistung 
bei Betriebsdrehzahl

2,8 (3,8) bei 3.200 
kW (PS) bei U/min 

2,8 (3,8) bei 3.200  
kW (PS) bei U/min 

Arbeitsgeschwindigkeit, m/min Vorschub durch Bediener Vorschub durch Bediener

Abmessungen (L x W x H), cm 119 x 46 x 95 125 x 72 x 95

VPR 700

VPR 450
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