






Configuration lame longue / bras long
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A Longueur hors tout 3 620 / 3 620 mm G Largeur des chenilles 230 mm

A’ Longueur hors tout avec la lame arrière
3 925 / 3 925 mm  
4 205 / 4 205 mm*

H Largeur hors tout de lame 980 / 1 320 mm***

I Hauteur hors tout de lame 235 mm

B Hauteur hors tout 2 320 / 2 330 mm** J Distance de la lame 1 120 / 1 405 mm*

C Largeur hors tout 980 /  1320 mm*** K Hauteur de relevage max. au-dessus du sol 255 / 360 mm*

D Longueur des chenilles au sol 1 185 mm L Profondeur d’abaissement max. depuis le sol 300 / 410 mm*

E Longueur du train de chenilles 1 560 mm M Garde au sol minimale sous le châssis inférieur 160 mm

F Voie 750 / 1 090 mm*** N Garde au sol minimale sous la tourelle 440 mm

A Profondeur d’excavation max. – Lame levée 2 470 / 2 760 mm G Hauteur d’attaque max. 3 495 / 3 710 mm

B Profondeur d’excavation max. – Lame au sol
2 600 / 2 880 mm 
2 610 / 2 885 mm*

H Déport de pied de flèche gauche 75°

I Déport de pied de flèche droite 60°

C Portée d’excavation max. au sol 3 855 / 4 135 mm J Longueur du bras 960 / 1 250 mm

D Portée d’excavation max. 3 910 / 4 185 mm K Déport avant 1 510 / 1 550 mm

E Paroi verticale max. 1 470 / 1 660 mm L Déport avant avec flèche déportée 850 / 875 mm

F Hauteur de déchargement max. 2 565 / 2 780 mm M Déport arrière 1 060 / 1 130 mm

* Lame courte / Lame longueBras court / Bras long ** Canopy / Cabine *** Châssis rétracté / Châssis élargi
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Canopy Cabine

Poids opérationnel (chenilles en caoutchouc - y compris le poids de l’opérateur, 
l’attache rapide et le godet)

1 880 kg 0,32 kgf/cm² 1 970 kg 0,33 kgf/cm²

Poids de transport (chenilles en caoutchouc – sans l’attache rapide et le godet) 1 750 kg 0,29 kgf/cm² 1 840 kg 0,31 kgf/cm²

[ POIDS +/- 2 % (NORMES EN) ]

Type 3TNV76-QBVA

Réglementation Stage V

Carburant Diesel

Puissance nette 13,1 kW (à 2 100 tr/min)

Puissance brute 13,5 kW (à 2 100 tr/min)

Cylindrée 1,116 litre

Couple maximal 63,4 – 69,2 N.m (1600 +/- 100 tr/min)

Refroidissement Eau

Démarreur 12 V - 1,4 kW

Batterie 12 V – 45 Ah

Alternateur 12 V – 40 A

[ MOTEUR ]

[ FRÉQUENCE DE MAINTENANCE ]
[ Remplacement de l’huile moteur et du filtre : 500 heures ] [ Remplacement du filtre à carburant : 250 heures ] [ Remplacement du 
filtre à huile hydraulique : 500 heures ] [ Remplacement de l’huile hydraulique : 1 000 heures ] [ Remplacement du filtre de retour d’huile 
hydraulique : 500 heures ] [ Remplacement du liquide de refroidissement : 2 000 heures  ]

Réservoir de carburant 27 litres

Liquide de refroidissement 4,2 litres

Huile moteur 3,4 litres

Circuit hydraulique (y compris réservoir hydraulique) 34,3 litres

Réservoir hydraulique 19,5 litres

[ CAPACITÉS ]

Nombre de galets supérieurs 1

Nombre de galets inférieurs 3

Système de tension des chenilles Réglage par graissage

[ CHÂSSIS ]

Vitesse de déplacement (faible / élevée) 2,4 / 4,4 km/h

Vitesse de rotation 10 tr/min

Force d’excavation (bras court / bras long) 11,4 kN / 9,3 kN

Force d’excavation (godet européen) 16,7 kN

Force de traction (1re vitesse / 2e vitesse) 12,9 kN / Auto kickdown

Aptitude en pente (capacité de montée) 30°

Niveau acoustique (2000/14/CE et 2005/88/CE) LwA :  91 dBA / LpA :  80 dBA 

[ PERFORMANCES ]

[ SYSTÈME HYDRAULIQUE ]
Pression maximale 220 bar

2 pompes à pistons à double engrenages 2x17,8 l/min

1 pompe à engrenages 16,8 l/min

1 pompe à engrenages 9,4 l/min

PTO
Données mesurée à vitesse moteur 

max.

Pression Débit d’huile

1 0 – 150 bar 36 – 22,5 l/min

2 0 – 200 bar 20 – 16,6 l/min

Le débit d’huile 
diminue quand

la pression 
augmente
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[ ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE ]

Performances
Moteur diesel Yanmar 3TNV76-QBVA | Conforme à la réglementation Stage V | Injection indirecte | Indicateur d’encrassement du filtre à air | 
Séparateur d’eau | Bras long (1 250 mm) | Châssis extensible (980-1 320 mm) | Moteurs de déplacement automatiques | Lame avec bras de levage 
courts (615 mm) | 3e circuit hydraulique auxiliaire avec commande par joystick | 2e vitesse de translation | 1 phare de travail à LED côté flèche.

Confort et facilité d’utilisation
Interface de contrôle LCD | Système de chauffage (cabine) | Siège recouvert de tissu/skaï, réglable et inclinable avec dossier moyen | Accoudoirs 
réglables | Fenêtre supérieure avant rétractable | Fenêtre coulissante latérale à droite | Zone de toit avant transparente | 1 x alimentation 
électrique 12 V + 2 ports de chargement USB 5 V | Porte-gobelet | Boîte à documents verrouillable.  

Sécurité et durabilité
Canopy et cabine avec protection ROPS/TOPS/FOPS1 | Mains courantes | Ceinture de sécurité orange | Marteau d’évacuation | Support pour 
extincteur | Position supérieure du vérin de flèche | Flexibles hydrauliques acheminés à l’intérieur de la flèche | 4 points d’arrimage sur  
le châssis inférieur | Protections du godet, des bras et des vérins de lame.

Divers
Boîte à outils | Pompe à graisse | Connecteur rapide bleu sur la borne de batterie | Smart Assist Remote.

[ ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS ]

Performances
Bras court (960 mm) | Lame avec bras de levage longs (891 mm) | 4e circuit hydraulique auxiliaire proportionnel et réglable |  
Ligne de commande pour attache rapide hydraulique | Demi-circuit hydraulique (ligne de benne preneuse) | Raccords rapides | 2 phares de 
travail à LED additionnels à l’avant | 1 phare de travail à LED additionnel | 1 gyrophare orange à LED embrochable | Contrepoids additionnel 
(+50 kg) | Peinture spéciale. 

Confort et facilité d’utilisation
Siège Premium | Rétroviseurs gauche et droit | Grandes pédales de translation | Radio (AM/FM) | Support de pompe de graissage.  

Sécurité et durabilité 
Protection des vérins de godet et de bras | Clapets de sécurité pour les applications de levage | Capteur de ceinture de sécurité (avertissement 
visuel/sonore) avec ou sans gyrophare clignotant embrochable à LED verte | Écran de protection de l’opérateur en polycarbonate à l’avant 
(canopy) | 4 points d’arrimage additionnels sur la tourelle | Plusieurs systèmes antivol | Avertisseurs de translation.

Divers
Système de ralenti automatique du moteur | Poignées amovibles coupe-batterie interne/externe (plastique/acier).

[ ACCESSOIRES MONTÉS ]

Nous proposons une gamme d’accessoires montés en usine pour maximiser la polyvalence de votre mini-pelle. Yanmar propose une sélection 
d’attaches rapides mécaniques et hydrauliques, de Powertilt, de godets d’excavation, de godets pour curage de dents et de BRH.

ÉQUIPEMENTS
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